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REAGENTES PRE-DOSEADOS

EM CUVETE

Fornecido com Certificado de Analise

Informacdo completa

1. Cddigo, lote, data de andlise, data de
validade, padrdodereferéncia, comprimento

de onda

Andlise reproduzivel

2. 34 leituras de validacdo por lote

Curva com 5 pontos

3. Testadoem5valoresdiferentes, garantindo
alta precisdo em escala real

Cada embalagem de reagente é fornecida com
um certificado de qualidade

Reagentes Pré-Doseados em Cuvete

Seguroe
conveniente

Os reagentes HANNA sdo
seqguros para o utilizador
e para o ambiente. Tanto
as cuvetes como as
respetivas tampas foram
desenhadas para evitar
derrames acidentais

de reagente. Gracas ds
cuvetes pré-doseadas, a
quantidade de substancia
quimica é reduzida ao
minimo.

B HANNN
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Cuvetes Pré-doseadas

A cada cuvete é apenas
necessario adicionar a
amostra ou o branco.

Medicoes Simples e
Reproduziveis

Os reagentes de CQO da
HANNA foram desenvolvidos
de acordo com os Métodos
Standard 5220D, USEPA
410.4 eSO 15705:2002

REAGENTES PRE-DOSEADOS
EM CUVETE

Os testes INTERLAB confirmam a alta qualidade dos
Reagentes HANNA

A HANNA participa regularmente nos testes interlaboratoriais do Circuito Internacional de Qualidade
AQUACHECK LGC (ISO 9001-ISO/IEC 17025 - Guia ISO 34 GMP/GLP - 1SO 13485 - ISO/IEC17043).

la 2021

EhldE

Il lab HANNA INSTRUMENTS ha partecipato al Proficiency Test
con l'organizzatore LGC per i seguenti parametri:

COD-LR ISO (HI93754F-25)
Anionici (HI93782-25)
Non lonici (H193780-25)

Di seguito il report individuale Hanna (codice AQ6786).

Yot
Beferance

HISITEAR2E

HISETER. 25

HEGTEL-2S

Esito positivo per tutti i parametri testati (valore trovato e atteso a confronto)

in verde lo Z score < 2 (test soddisfacente) segue leggenda
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Analise do relatério geral (resultados de todas as marcas participantes):

CQO: cerca de 15% dos participantes obtiveram resultados ndo satisfatdrios
e Surfactantes Anidnicos. cerca de 50% dos participantes obtiveram resultados ndo satisfatorios
e Surfactantes nao-idnicos: cerca de 57% dos participantes obtiveram resultados ndo satisfatdrios

Apesar dos resultados do grupo em média nem sempre satisfatérios, concluimos pela representacdo a
VERDE da analise HANNA, a comprovacdo de qualidade dos nossos reagentes, mesmo nos parametros
criticos como os surfactantes (aniénicos e ndo-idnicos)..
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REAGENTES PRE-DOSEADOS
EM CUVETE

CQO - Caréncia Quimica de Oxigénio

5 razoes para escolher os reagentes CQO HANNA

1. O método utilizado pela HANNA para analise de CQO esta de acordo com a norma APAT-IRSA 5135
estabelecido pelo ISPRA (Procedimento de medicdo para determinacdo de CQO com teste em cuvete).

2. Os reagentes HI93754F-25 (gama baixa) e HI93754G-25 (gama média) sdo produzidos de acordo
com a formulacao do método oficial IS0 15705:2002.

3. Todas as gamas comecam em O ppm: € ainda possivel com todos os kits cobrir também a gama
baixa

4. Todas as gamas comecam em O ppm: uma caracteristica Util para amostras com valores nos limites de
duas gamas. Com uma gama alargada, ndo ha necessidade de repetir a andlise

5. Todos os reagentes sdo fornecidas com um certificado de analise.

REAGENTES PRE-DOSEADOS
EM CUVETE

Reagentes para CQO
Método ISO 15705

CQO Gama Baixa HI93754F-25 De0al50mg/I 02 Dicromato ISO
CQO0 Gama Média HIS3754G-25 De 021000 mg/I02 Dicromato ISO 25
Reagentes para CQO

Em conformidade com EPA

CQO0 Gama Baixa HIS3754A-25 De0al50mg/I 02 Dicromato EPA
CQO0 Gama Média HIS3754B-25 De 0a1500mag/lI02 Dicromato EPA 25

Veja o video-tutorial sobre “Analise CQO com o método ISO”
(Clique na imagem abaixo apresentada OU leia o QR-CODE)

IR
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Reagentes para CQO, método dicromato
isento de Mercdrio

CQO0 Gama Baixa HIS3754D-25 De0al50mg/I02 Dicromato, isento de Mercurio*
CQO0 Gama Média HIS3754E-25 De 0al1500mg/I02 Dicromato, isento de Mercurio* 25
Reagentes para CQO,

gamaaltae
gama ultra alta

N T N TS

CQO0 Gama Alta HIS3754C-25 De 0215000 mg/l 02 Dicromato
CQO0 Gama Ultra Alta HIS3754]-25 De0.0a604g/102 Dicromato

HHHHWHH\H\H'\NNI\
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http://www.hanna.pt/catalogo/reagentes1/?v=20230717155206&txtpesq=HI93754&numPorPagina=12&proxPag=1&tipoLista=1&ordenarPor=&proxPag=0
https://youtu.be/YIaq2bMUgD0

REAGENTES PRE-DOSEADOS REAGENTES PRE-DOSEADOS
EM CUVETE EM CUVETE

Surfactantes Azoto Total

Fotometria
e11}9Wwo304

Anionicos
6 razoes para escolher HANNA_ ~
Métodos IS 7875 e APAT 5170 6 razoes para escolher os reagentes para Azoto Total HANNA

1.
2. Amostra representativa: 5 mL 1. MétodoAPAT 4060 " - -
| parsmetro | Codigo | Gams | métoso Jouteses

3. Ampla Gama: de 0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS) 2. Método simples e rapido
4. As cuvetes de 16 mm permitem a extracdo ideal 3, Amostra representativa: 2 mL 2:3::;:::; HI93767A-50  De0.0a25.0mg/IN  Acido Cromotrépico 50
5. Ascuvetes de 16 mm de diametro permitem que as emuls@es sejam dissolvidas mais rapidamente iders

Ih bilidade ao longo d . ’ J ’ # Poupanca consideravel AzotoTotal \o3.c7) 5o De003300MA/IN ki cootepico 50
6. Melhor estabilidade ao longo do tempo 5. Gama alargada Gama Média (personalizado a pedido) P

6. Menor interferéncia de cloreto Azoto Total )

Cédigo étodo Qtd estes nenhuma de CQO Gama Alta HI93767B-50 De 0.0a150mg/IN Acido Cromotrdpico 50

Surfactantes Aniénicos HIS6782-25 De 0.0 a3.50 mg/I SDBS Azul de metileno

Nado-iénicos Amonio
5 razoes para escolher HANNA_

As cuvetes de 16 mm de didametro permitem que as emuls8es sejam dissolvidas mais rapidamente
As cuvetes de 16 mm permitem a extracdo ideal

Amostra representativa: 3 mL

Mdxima precisdo mesmo em valores altos

Branco estavel por um més e valido para todo o lote de reagentes

Surfactantes ndo-iénicos HIS6780-25 De 0.0 a2 6.00 mg/I TRITON X-100 TBPE

Nl A
NJ D
o Q
N ({m]
' g
g =
Q M
S (V]
3 D
o 3
: 0
()]
w <
bl M
= —
c M
Q 1
(o)} nNJ
o o
a Y]
(a n

voa W e

Cationicos .
5 razoes 7 razoes para escolher os reagentes para Aménio HANNA
pard escolher HANNA 1. Gama alargada de 0 a 100 ppm que permite medir qualquer valor de entrada sem perder a gama
Longa vida: cerca de 2 anos 2. MétodoAPAT 4030
1 reagente Unico para adicionar a cuvete 3. Analise muito rapida - 3,5 minutos

Precisdo em valores muito baixos abaixo de 0.2 (gama 0.00-2.50) 4. Amostra muito representativa (5 mL m

. . 1 mL paragama alta)
As cuvetes de 16 mm permitem a extracdo ideal para gama baixa, Aménio Gama
. Rapidadissolucdo de Emulsoes (gracas as cuvetes de 16 mm) >.Ideal para a andlise de aguas rES|dua|s oL e [ e

6. Todas as gamas comecamem 0 .
’ Amoénio Gama

a temperatura ambiente (até 20/25°C
Surfactantes catiénicos HIS6785-25 De 0.00a2.50 mg/I (as CTAB)  Azul de Bromofenal P ( )

| RN hanna.pt hanna.pt IRTHANNN
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http://www.hanna.pt/produto/hi96785-25
http://www.hanna.pt/produto/hi96780-25
http://www.hanna.pt/produto/hi96782-25
http://www.hanna.pt/pesquisar/?txtpesq=HI93767
http://www.hanna.pt/pesquisar/?txtpesq=HI93764
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REAGENTES PRE-DOSEADOS REAGENTES PRE-DOSEADOS
EM CUVETE EM CUVETE

Nitrato Fosforo/ Fosfato

5 razoes para escolher os reagentes para Nitrato HANNA

1. MétodoAPAT 4040

2. Gamade 0.0 a 30.0 mg/I NOs-N-: abrange todos os limites exigidos por leil
3. Método com baixa interferéncia

4, Analise rdpida; 5 minutos

5. Relacdo preco/ qualidade imbativel

Parametro Cédigo Gama Método Qtd Testes

Nitrato alEE7(T 22| R D e et ulelu e 50 4 razoes para escolher os reagentes para Fésforo/ Fosfato HANNA
1. Fosforo Total: Métodos UNI11757 e APAT 4110
N itrito 2. Amostra representativa: 5 ml
3. Precisdo excecional em valores baixos

4, Com uma cuvete apenas pode determinar ortofosfato e fésforo total

Parametro Cédigo Gama Método Qtd Testes
Ortofosfato GB HI93758A-50 De 0.00a1.60mg/IP Acido Ascérbico 50
Ortofosfato GA HI93763A-50 De 0.00a32.6 mg/I P Acido Va”?gﬁgo”bd‘)fos' 50
Polifosfato HI93758B-50 De 0.00a1.60 mg/IP Acido Ascérbico 50
Fésforo Total GB HI93758C-50 De0.00all5mg/IP Acido Ascérbico 50
Fésforo Total GA HI93763B-50 De 0.00a32.6 mg/IP ey Va”?gfi’go”bdo‘cos' 50
Py L]
3 razoes para escolher os reagentes para Nitrato HANNA
1. Métodos IS0 26777 ¢ APAT 4050
2. Precisdo maxima; £10 pg/L (gama baixa) e £0.10 mg/L (gama alta)
3. Amostra representativa: 4 mL (gama baixa) ou 0.4 mL (gama média)
Nitrito Gama Baixa HI96783-25 De 0a 600 pg/INO~,-N Diazotacdo
Nitrito Gama Média HI96784-25 De 0a 600 pg/INO,-N Diazotacdo 25 HI93758A-50 HI93763A-50
R hanna.pt hannapt R
instfruments instruments
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http://www.hanna.pt/produto/hi93766-50
http://www.hanna.pt/catalogo/reagentes1/?txtpesq=HI9678&param_44=on&ordenarPor=&numPorPagina=12
http://www.hanna.pt/catalogo/reagentes1/?txtpesq=HI937&param_53=on&ordenarPor=nome_za&numPorPagina=12

Fotometria

Y}
NJ
o
gV}
1
()]
4+
(¢)]
>
)
)
=
(¢)]
0y
()]
+=
c
(¢)]
(@)}
g8}
[}
o

REAGENTES PRE-DOSEADOS
EM CUVETE

Ferro

5 razoes para escolher os reagentes para Ferro HANNA

1. Precisdo de £0.20 mg/L

2. Amostra representativa: 8 mL

3. Adaptacdo do Phenanthroline Method, Standard Method for the examination of Water and Wastewater, 22 ed.
4, ldeal for o controlo de processo de dguas superficiais e subterraneas, dgua potdvel, dguas residuais

5. Método IS0 6332

Ferro Total HI96778-25 De 0.00a7.00 mg/l Fe Fenantrolina
Ferro HI96786-25 De 0.00a6.00 mg/I Fe

Fenantrolina 25

Cromio Total e VI (Hexavalente)

5 razoes para escolher os reagentes para Cromo Total e VIHANNA

1. As cuvetes permitem a medicdo de ambos, Cromo Total e VI

2. Precisdo de £10 pg/L

3. O procedimento para Cromo VI ndo requer digestdo da amostra

4, Para ler a concentracdo de Cromo (lll), subtraia os resultados obtidos na leitura de
Cromo (VI) dos resultados obtidos na leitura de Cromo Total

5. MétodolS011083

Cromo Total e VI HIS6781-25 De0a1l000pg/ICr  Difenilcarbohidrazida

IR
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HI83399

Fotémetro multiparametro com CQO

+ Medicdo facil de CQO

* Medicdo de 40 parametros-chave da qualidade da agua

» Modo de medicdo de absorvancia

* 90 métodos programados

0O HIB3399 é um dos fotémetros mais avancados, com um
inovador desenho 6tico que utiliza um detetor de referéncia
e uma lente de focagem para eliminar erros devidos a
alteracOes na fonte de luz e de imperfeicGes na cuvete de

vidro.

0 fotémetro possui 40 parametros-chave da qualidade da
agua programados, com 90 métodos diferentes, cobrindo
varias gamas. Entre os parametros de digestdo de dgua
residual incluem-se CQO, azoto total e fésforo total,
importantes no controlo da remocdo de nutrientes.

0 HIB83399 também oferece um modo de medicdo de

absorvancia, para a verificacdo do desempenho e para
os utilizadores que desejem desenvolver a sua propria
concentracdo versus curvas de absorvancia.

Para maximizar o espaco na bancada de trabalho, 0 HI83399
duplica-se como medidor de pH profissional, com a sua
entrada para um elétrodo digital de pH/temperatura. Agora
com um s6 medidor pode-se realizar ambas as medicGes

fotométricas e de pH.

HI839800

Termo reator para digestdo de cuvetes
Com capacidade para 25 cuvetes

 Alertas de temperatura alta e baixa
» Temporizador

Trata-se de um aquecedor de cuvetes de facil utilizacdo, feito de
materiais resistentes e com capacidade para até 25 digestdes em
simultaneo. A nova geracdo do termo reator é apresentada com 2
novidades:

.Escudo de seguranca incluido.
. Definicdes de temperatura pré-definidas: 105°C, 150° e 170°

As digestdes de azoto sdo a 105°C, as digest8es de CQO e fosforo total
sdo conduzidas a150°Ce 170 °C para método rapido de digestdo.

Adicionalmente, o HIB39800 possui 3 LED para indicacdo visual. O
LED verde indica que esta ligado, o LED vermelho a intermitente avisa
o utilizado que o bloco de aquecimento se encontra quente (acima de
50°C), e um LED amarelo indica que estd em aguecimento.

O reator contém um fusivel térmico que previne o sobreaguecimento,
desligando o elemento de aguecimento. A temperatura do bloco

é continuamente indicada no LCD, mesmo quando ndo esta em
funcionamento.

hanna.pt

HI740216

Prateleira de arrefecimento de cuvetes
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http://www.hanna.pt/catalogo/reagentes1/?txtpesq=HI967&param_36=on&ordenarPor=&numPorPagina=12
http://www.hanna.pt/produto/hi96781-25
http://www.hanna.pt/produto/hi83399-02
http://www.hanna.pt/produto/hi839800-02
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Espectrofotémetro de luz visivel

O espectrofotometro portatil iris € diferente de qualquer outro produto
concebido pela Hanna até hoje. E diferente dos nossos fotémetros porgque

permite a medicdo no espectro de todos os comprimentos de onda de luz visivel
endo somente em comprimentos de onda predefinidos. Os espectrofotémetros
funcionam isolando a luz em comprimentos de onda especificos da luz branca.
Este medidor compactoincorporavarias funcdes que facilitam um desempenho
fantdstico e uma usabilidade excepcional.

Criacdo de métodos assistida

0 HIB01 guia o utilizador através do processo de criacdo do seu préprio
método personalizado. A interface de utilizacdo auxilia na designacdo
do método, na definicdo dos comprimentos de onda de medicdo, na
criacdo dos temporizadores de reacdo e na calibracdo do método.

Métodos favoritos

Tenha sempre os métodos frequentemente
utilizados prontos a utilizar.

Métodos pré-programados

Estdo pré-programados mais de 80 métodos
comummente utilizados para analises quimicas.

Métodos do utilizador

Programe até 100 métodos que podem incluir até 10 pontos de
calibracdo, 5 comprimentos de onda diferentes (que podem ser
utilizados em simultaneo) e 5 temporizadores de reacdo.

 Avancado sistema 6tico
com separacdo feixes

 Bateria de iGes de litio recarregavel

» Métodos personalizaveis
pelo utilizador

* (Criacdo de métodos assistida
 Teclado capacitivo

* Menu com design intuitivo
 Suporte da cuvete universal

4 )
- J
Registo de dados

Registo até 9999 medicdes. Os dados podem ser transferidos como um
ficheiro .csv ou PDF.

Gama espectral

0 medidor possui uma gama espectral de 340nm a 900nm, o que
permite uma ampla selecdo de métodos analiticos.

Funcionamento com bateria

A bateria ides de litio recarregavel do HIB01 oferece uma autonomia
de cerca de 3000 medicBes.

www.hanna.pt



http://www.hanna.pt/produto/hi801-02

