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Estimado Cliente,
Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.
Por favor leia atentamente este manual de instruções antes de
utilizar o Estojo de Testes químicos. Este manual fornece-lhe a
informação necessária para o correcto uso do estojo.
Retire o estojo de testes químicos da embalagem e examine-o
cuidadosamente de modo a assegurar-se que não ocorreram
danos durante o transporte. Em caso de verificar danos,
notifique o revendedor.
Cada estojo é fornecido com:

� Reagente HI 3864A-0, embalagens (100 pcs);
� Reagente HI 3864B-0, embalagens (100 pcs);
� 1 disco checker (com 2 discos, GB e GA);
� 2 cuvetes de vidro com tampa;
� 1 espelho.

Nota: Qualquer item defeituoso deve ser devolvido nas suas
embalagens originais com os acessórios fornecidos.

HI 3864
Estojo de Testes

para Fenóis
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Os fenóis são vastamente usados em fármacos, colorações e
indicadores e como desinfectantes gerais. Podem aparecer em
águas residuais domesticas e industriais e águas naturais;
podem também entrar em redes de água potável; e a
clorinação de tais águas resulta em produtos clorofenol com
mau odor que são detectáveis a partir de 0.001 mg/L (1
ppb). O método colorimétrico da HANNA determina fenol e
todos os fenóis orto e para substituídos. Uma vez que a
substituição geralmente baixa a resposta, o valor legível obtido
por este método é a concentração mínima de compostos
fenólicos presentes. A água natural normalmente contém menos
de 0.001 mg/L (ppb) de fenóis, mas por vezes ocorrem
também valores até 0.02 mg/L (20 ppb).
Uma vez que a concentração de fenóis em águas residuais é
geralmente sujeita a degradação biológica e química, preserve
amostras no frigorífico e analise-as nas 4 horas após a colheita.
Nota: mg/L é equivalente a ppm (partes por milhão), ppb

são partes por bilhão.

ESPECIFICAÇÕES

SIGNIFICADO E USO

REACÇÃO QUÍMICA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O ESTOJO
� Verifique se o espelho e o disco GB (0÷1 mg/L) estão pré-

instalados no disco checker. Se não, instale-os como indicado na
figura

INSTRUÇÕES

Os compostos fenólicos reagem formando uma coloração amarela a
laranja com 4-amino antipirine em solução alcalina tamponizada
num pH á volta de 10. A absorvância deste produto colorado é
proporcional à concentração de fenóis presente na amostra aquosa.

� Encha cada cuvete de vidro com 10
mL de amostra (até à marca).

� Insira uma das cuvetes na abertura à sua mão esquerda
no disco checker. Isto é o branco.

� Adicione à outra
cuvete de vidro 1
embalagem de
Reagente HI
3864A-0. Volte a
colocar a tampa
e misture.

� Adicione 1 embalagem de Reagente
HI 3864B-0.

� Inicíe o tempo de espera de
10 minutos. Volte a colocar a 
tampa e agite a cuvete até 
que o pó esteja totalmente 
dissolvido. A solução torna-se 
numa cor entre amarelo e 
laranja. Esta é a amostra 
reagida.

� Retire a tampa e insira a
amostra reagida na abertura
do disco checker à sua mão
direita.

� Segure no disco checker de modo a
que a fonte de luz ilumine as
amostras desde cima.

� Após terem passado os 10 minutos, rode o disco enquanto
olha para as janelas de teste de cor e páre quando

Gama 0 a 1.00 mg/L (ppm) como Fenóis GB
0.5 a 5.0 mg/L (ppm) como Fenóis GA

Incremento Menor 0.02 mg/L (ppm) Fenóis GB
0.1 mg/L (ppm) Fenóis GA

Método de Análise Colorimétrico
Tamanho da Amostra 10 mL
Número de Testes 100
Dimensões da Mala 235x175x115 mm
Peso de Transporte 573 g

encontrar a cor correspondente. Leia o valor na 
janela de resultado e registe-o em mg/L (ou ppm) de 

Fenóis.

� Se a cor da amostra é demasiado intensa para efectuar
uma correspondência de cor com o vidro instalado, 
então retire do disco checker:

i. as cuvetes de vidro
ii.   o disco GB
iii.   o espelho e o seu suporte.

� Instale o disco GA (0.5÷5
mg/L) e volte a colocar as
cuvetes de vidro no disco
checker.

� Segure no disco checker de modo a
que a fonte de luz ilumine as
amostras desde a parte de trás.

� Rode o disco enquanto olha 
para as janelas de teste de côr e 

pare quando encontrar a cor
correspondente. Leia o valor na janela de resultado e
registe-o em mg/L (ou ppm) de Fenóis.

Para melhores resultados: Amostras intensamente coloridas tornam 
a correspondência de cor difícil e devem ser adequadamente 
tratadas antes de efectuar o teste. Matéria suspensa, em 
grandes quantidades deve ser removida por filtragem prévia.

Atenção: A radiação ultravioleta pode causar o desaparecimento da
cor. Quando não está a utilizar o disco, mantenha-
o protegido da luz, num local fresco e seco.

Os químicos contidos neste estojo de testes podem ser prejudiciais
se manuseados incorrectamente. Leia a Ficha de Segurança
antes de efectuar os testes.

SAÚDE E SEGURANÇA

REFERÊNCIAS
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 18a edição, 1992
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