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Medidor de pH para pele e couro cabeludo instruments



HI1981037 Medidor de bolso de pH para pele e couro cabeludo

0 HI9B1037 é um medidor de bolso concebido especificamente para medir o pH da pele e couro
cabeludo. Este medidor utiliza um elétrodo com ponteira plana do elétrodo e com uma juncdo de
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referéncia aberta, o que possibilita a medicdo de pH numa superficie por contacto direto. O desenho de
juncdo aberta € necessario para permitir o contacto entre a célula de referénciainterna e a superficie da
pele.
0 pH da pele € ligeiramente acido, com cerca de pH 5. Um pH &cido ajuda a prevenir contra bactérias e
s fungos prejudiciais, assim como promove o crescimento de bactérias benéficas. A alteracdo do pH da
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pele pode originar ou amplificar problemas de pele. Muitos dos produtos de dermatologia sdo concebidos
com um pH equilibrado, para que ndo alterem o pH da pele para valores ndo desejaveis.

B < o Caracteristicas do elétrodo: Caracteristicas do medidor: * Desligar automatico
P » O medidor pode ser configurado para se

P H Tester o Elétrodo pH com ponteira plana o Amplo ecrd LCD desligar automaticamente apds 8 ou 60
minutos de modo a economizar a pilha

* Umelétrodo com ponteira plana * Apresentaamedicdo, indicador de

permite a medicdo de pH diretamente
numa superficie.

estabilidade, indicador de baixa carga
de pilha e simbolos de calibracdo.

¢ Juncdo de referénciaaberta e Calibracdo automatica

* Qelétrodo de pH deste medidor utiliza » Este pH medidor é calibrado
uma juncdo externa de desenho automaticamente em um ou dois
aberto. A juncdo aberta oferece um pontos. Os padrGes de calibracdo sdo
contacto direto com a pele, permitindo automaticamente reconhecidos e apés
que o elétrodo funcione com a a calibracdo, os padrdes utilizados sdo

hidratacdo minima para uma leitura apresentados no ecrd.
estavel. ¢ Indicador de estabilidade
¢ Corpo em vidro + Eapresentadaumaampulhetano ecrd

* Ocorpoem vidro do elétrodo de pH até ser obtida uma leitura estdvel.
ndo é poroso e pode serlimpo e

desinfetado.

Elétrodo com ponteira plana

Elétrodo facil de limpar com eletrolitica em

gel que ndo necessita de manutencdo.

Especificacoes HI981037
pH Gama 0,0a14,0pH
Resolugdo 01pH
Precisdo (@25°C/77°F) +0,2 pH
Calibracdo automdtica, um ou dois pontos
Especificacoes Sonda elétrodo de pH com ponteira plana e juncdo aberta para medic8es de
Adicionais superficies

Tipo/Duracdo da pilha CR2032 de ies de litio/cerca de 1000 horas de uso continuo

Desligar automético 8 minutos, 60 minutos ou desativado

Ambiente de utilizacdo 0a50°C(32a122°F); HR 95% max.

Dimensd&es 51x124x21 mm

Peso 469

Como encomendar OHI981037 é fornecido com saqueta de solucdo padrdo pH 4,01 (2), saqueta de solucdo padrao pH
7,01 (2), saqueta de solucdo de limpeza para residuos de gordura cutanea e sebo, saqueta de solucdo
de armazenamento para elétrodo (13 ml), pilha de ides de litio CR2032 de 3V, certificado de qualidade e
manual de instrucdes.

caso o medidor sejainadvertidamente
deixado ligado. A funcdo desligar
automatico também pode ser
desativada.

¢ Diagnéstico do elétrodo

Durante a calibracdo, o medidor
apresenta a mensagem (Err) como
indicacdo de que o elétrodo necessita de
ser limpo.

¢ Longaduracao da pilha

0 medidor de bolso de pH possuiuma
longa autonomia, com cerca de 1000
horas de utilizacdo. Quando a carga da
pilha se estd a esgotar, € apresentado
um indicador de baixa carga de pilha.
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Fornecido pronto a
utilizar
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