Concebido ao pormenor. Detalhe a detalhe.



Eleve os seus padrdes de titulacdo

Esta nova geracdo de tituladores apresenta-
se com dimensdes mais reduzidas para que
possa utilizar ao maximo o espaco do seu
laboratério. O seu corpo selado foi concebido
especificamente para resistir a entrada de
poeiras e de liguidos por derrame e o seu
amplo mostrador permite visualizar toda a
informacdo necessaria durante a realizacdo
das andlises.

Com um suporte que permite colocar o
elétrodo em angulo e um agitador removivel,
as titulacdes de volumes pequenos ndo
representam um problema. Além disso,
permite suportar mais elétrodos e tubos, mas
também é mais fdcil reposicionar o suporte do
elétrodo gracas ao novo design do botdo de
bloqueio e do disco rotativo do suporte.

Anossa bomba de dosagem de 40 000 passos
¢ capaz de dosear volumes de titulante
extremamente reduzidos para o ajudar a
atingir um ponto final muito preciso,
oferecendo uma maior consisténcia. Adicione
um segundo quadro analégico, bomba
peristdltica e bureta para potenciar a
usabilidade e a versatilidade.

O sistema de buretas permutaveis Clip Lock™
ajuda-o a trocar convenientemente de
reagente, para que ndo se tenha de preocupar
com contaminacdes cruzadas.

Um algoritmo de dosagem dinamica possibilita
resultados de titulacdo precisos e a tempo,
providenciado maiores doses no inicio de uma
titulacdo e doses mais reduzidas quando se
aproxima do ponto final de titulacdo.

0 HI931 fornece uma velocidade e resultados incriveis para uma maior produtividade. Titule para uma variedade de medic@es, incluindo &cidos, bases,
redox e iGes especificos. Sem atualizacdes de programacdo adicional apés a compra, pode comecar a medir imediatamente.

Como encomendar O titulador HI931C1-02 inclui um quadro analdgico, braco agitador hélice, bureta em vidro de 25 ml, bomba de dosagem, sensor de

temperatura, cabo USB, pen USB e software para computador.
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Concebido ao pormenor. Detalhe a detalhe.



Esta nova geracdo de tituladores apresenta-
se com dimensdes mais reduzidas para que
possa utilizar ao maximo o espaco do seu
laboratério. O seu corpo selado foi concebido
especificamente para resistir a entrada de
poeiras e de liguidos por derrame e o seu
amplo mostrador permite visualizar toda a
informacdo necessaria durante a realizacdo
das andlises.

Com um suporte gque permite colocar o
elétrodo em angulo e um agitador removivel,
as titulacdes de volumes pequenos ndo
representam um problema. Além disso,
permite suportar mais elétrodos e tubos, mas
também é mais facil reposicionar o suporte do
elétrodo gracas ao novo design do botdo de
bloqueio e do disco rotativo do suporte.

! A Anossa bomba de dosagem de 40 000 passos
- ¢ capaz de dosear volumes de titulante
HINNINR extremamente reduzidos para o ajudar a
!‘} atingir um ponto final muito preciso,
oferecendo uma maior consisténcia. Com um
\ ‘ ] ‘ | segundo quadro analdgico, pode adicionar
i e uma bomba peristéltica e bureta, para
potenciar a usabilidade e a versatilidade.
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O sistema de buretas permutdveis Clip Lock™

y L ajuda-o a trocar convenientemente de
reagente, para que ndo se tenha de preocupar
com contaminacdes cruzadas.

Um algoritmo de dosagem dinamica possibilita
resultados de titulacdo precisos e a tempo,
providenciado maiores doses no inicio de uma
titulacdo e doses mais reduzidas quando se
aproxima do ponto final de titulacdo.

Eleve os seus padrdes de titulacdo

0 HI932 fornece uma velocidade e resultados incriveis para uma maior produtividade. Titule para uma variedade de medic@es, incluindo acidos, bases,
redox e i0es especificos. Sem atualizacdes de programacdo adicional apés a compra, pode comecar a medir imediatamente.

Como encomendar 0O titulador HIS32C1-02 inclui dois quadros analdgicos, braco agitador hélice, bureta em vidro de 25 ml, bomba de dosagem, sensor
de temperatura, cabo USB, pen USB e software para computador.
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