
Testes analíticos de pH e EC para produtores agrícolas
Equipamentos para teste dos parâmetros cruciais para as culturas em hidroponia e estufas.



* A solução Quick Cal permite a calibração de pH e EC/TDS a um ponto.

Comparação rápida GroLine

Código HI981420/ 1 HI9814 HI98131 Combo HI98118 HI98115 HI98331 Soil Test™ HI98318 HI981030/9810302
Gama de pH 0,00 a 14,00 pH; 

0,0 a 14,0 pH
-2,00 a 16,00 pH
±825 mV (pH-mV)

0,00 a 14,00 pH 0,00 a 14,00 pH 0,00 a 14,00 pH — — 0,00 a 12,0 pH

Gama de EC 0,00 a 10,00 mS/cm 0,00 a 6,00 mS/cm 0,00 a 6,00 mS/cm — — 0 a 4000 µS/cm 
0,00 a 4,00 mS/cm (dS/m)

0,00 a 6,00 mS/cm —

Gama de TDS 0 a 5000 ppm (FC 500);  
0 a 7000 ppm (FC 700)

0 a 3000 ppm (FC 500);  
0 a 3999 ppm (FC 700)

0 a 3000 ppm (FC 500);  
0 a 3999 ppm (FC 700)

— — — 0 a 3000 ppm (FC 500);  
0 a 4000 ppm (FC 700)

—

Temperatura 0,0 a 60,0°C/ 
32,0 a 140,0°F

0,0 a 60,0°C/ 
32,0 a 140,0°F

0,0 a 60,0°C /  
32,0 a 140,0°F

0,0 a 50,0°C/ 
32,0 a 122,0°F

— 0,0 a 50,0°C/ 
32,0 a 122,0°F

0,0 a 50,0°C/ 
32,0 a 122,0°F

—

Calibração automática • • • • • • • •
Compatível com Solução de 
calibração rápida Quick Cal *

• • • • (pH apenas) — — • (EC apenas) —

Compensação automática da 
temperatura

• • • • — • • •

Proteção à água IP65 • • • — — • •
LCD retroiluminado com ajuste de 
luminosidade

• — — — — — — —

Junção de pH extraível • • • • — — — —
Alarmes máximo/mínimo • — — — — — — —
Registo de dados/Exportação de 
dados

• — — — — — — • Halo2 apenas

Função HOLD — • • — — • — —
Desligar automático — • • • • • • •
Elétrodo substituível • (DIN) • (Quick DIN) • (Cartucho) — • — — —
Indicador de estabilidade — • • • • • • •
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Código HI981420/ 1 HI9814 HI98131 Combo HI98118 HI98115 HI98331 Soil Test™ HI98318 HI981030/9810302
Gama de pH 0,00 a 14,00 pH; 

0,0 a 14,0 pH
-2,00 a 16,00 pH
±825 mV (pH-mV)

0,00 a 14,00 pH 0,00 a 14,00 pH 0,00 a 14,00 pH — — 0,00 a 12,0 pH

Gama de EC 0,00 a 10,00 mS/cm 0,00 a 6,00 mS/cm 0,00 a 6,00 mS/cm — — 0 a 4000 µS/cm 
0,00 a 4,00 mS/cm (dS/m)

0,00 a 6,00 mS/cm —

Gama de TDS 0 a 5000 ppm (FC 500);  
0 a 7000 ppm (FC 700)

0 a 3000 ppm (FC 500);  
0 a 3999 ppm (FC 700)

0 a 3000 ppm (FC 500);  
0 a 3999 ppm (FC 700)

— — — 0 a 3000 ppm (FC 500);  
0 a 4000 ppm (FC 700)

—

Temperatura 0,0 a 60,0°C/ 
32,0 a 140,0°F

0,0 a 60,0°C/ 
32,0 a 140,0°F

0,0 a 60,0°C /  
32,0 a 140,0°F

0,0 a 50,0°C/ 
32,0 a 122,0°F

— 0,0 a 50,0°C/ 
32,0 a 122,0°F

0,0 a 50,0°C/ 
32,0 a 122,0°F

—

Calibração automática • • • • • • • •
Compatível com Solução de 
calibração rápida Quick Cal *

• • • • (pH apenas) — — • (EC apenas) —

Compensação automática da 
temperatura

• • • • — • • •

Proteção à água IP65 • • • — — • •
LCD retroiluminado com ajuste de 
luminosidade

• — — — — — — —

Junção de pH extraível • • • • — — — —
Alarmes máximo/mínimo • — — — — — — —
Registo de dados/Exportação de 
dados

• — — — — — — • Halo2 apenas

Função HOLD — • • — — • — —
Desligar automático — • • • • • • •
Elétrodo substituível • (DIN) • (Quick DIN) • (Cartucho) — • — — —
Indicador de estabilidade — • • • • • • •



HI981421

Indicador para hidroponia 
com sonda multiparâmetros em linha
Possível integração num sistema de fertilização
Calibração rápida para pH e EC em simultãneo, 
com uma única solução de calibração
Compensação Automática da Temperatura
Alarmes mínimo e máximo com indicador LED.

HI981420

Indicador para hidroponia
O indicador HI981420 GroLine fornece 24h de 
monitorização continua de pH, condutividade (EC 
e TDS) e temperatura em soluções nutritivas com 
uma única sonda amplificada.

3 sensores combinados numa única sonda robusta
Calibração rápida

 — Permite calibração de pH e condutividade/TDS 
num só ponto, utilizando uma só solução. 

Caixa com proteção IP65 concebida para suportar 
ambientes adversos
Factores de conversão de EC para TDS selecionáveis: 
0,5 (FC 500) ou 0,7 (FC 700)
Alarmes mínimo e máximo com indicador LED.
Registo de dados durante 30 dias 

 — Regista a cada 15 minutos (minimo, máximo, 
média)

Amplo mostrador LCD, com retroiluminação verde 
amiga das plantas
Sensor de luz ambiente para ajuste automático da 
luminosidade do LCD
Transferência de dados via USB C
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HI9814

Medidor de pH/EC/TDS/Temperatura
O HI9814 é um medidor portátil e com proteção à água, que mede pH, condutividade (EC), 
sólidos totais dissolvidos (TDS) e temperatura com uma única sonda amplificada. 

3 sensores combinados numa única sonda robusta
Calibração rápida

 — Permite calibração de pH e condutividade 
num só ponto, utilizando uma só solução. 

Caixa com proteção IP67 concebida 
para suportar ambientes adversos
Factores de conversão de EC para TDS 
selecionáveis: 0,5 (FC 500) ou 0,7 (FC 700)
Botão HOLD para fixar as leituras no mostrador
Indicador de baixa carga de pilha
Desligar automático 

Sonda digital Quick Connect 
 — A sonda HI1285-7 possui um 

conector DIN Quick Connect 
assegura uma ligação com o 
medidor protegida da água.

Está disponível o eléctrodo de   
pH/temperatura HI1294D para medição 
direta de pH em suportes de cultivo.



HI98118

Medidor para pH/temperatura
O medidor de bolso de pH/temperatura HI98118 é 
ideal para medição do pH numa solução de nutrientes 
hidropónica. 
Proteção à água
Quick Cal para calibração de pH 
Elétrodo de pH com junção em tecido 
extraível para eliminar obstruções

HI98115

Medidor para pH 
O medidor de bolso de pH HI98115 oferece características 
avançadas para a medição de pH em soluções nutritivas 
hidropónicas. 
Utilização simples com uma só tecla
Elétrodo de pH substituível
1 000 horas de autonomia

HI98331 Soil Test™

Medidor de  condutividade  
direto no solo 
O medidor Soil Test™ HI98331 é um medidor de bolso 
resistente e fiável, que oferece leituras rápidas e precisas. 
Este medidor de EC possui uma sonda de penetração 
em aço inoxidável para a medição da condutividade 
diretamente no solo. 

Permite a medição direta no substrato
Utilização simples com uma só tecla
Sonda de penetração em aço inoxidável 4,5 polegadas 
incorporada

HI98131

Medidor Combo para pH/EC/TDS 
O HI98131 é um medidor de bolso com proteção à água, que 
mede pH, condutividade (EC), sólidos totais dissolvidos 
(TDS) e temperatura com uma única sonda amplificada.
Proteção à água
Calibração rápida

 — Permite calibração de pH e condutividade 
num só ponto, utilizando uma só solução. 

Eléctrodo de pH substituível com junção em 
tecido extraível para eliminar obstruções
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HI98318

Medidor para EC/TDS/
temperatura (ppm) 
O HI98318 é ideal para a medição de EC/TDS numa 
solução nutritiva hidropónica. 
Possui um amplo LCD de fácil leitura, que 
apresenta em simultâneo a medição de EC ou TDS 
e de temperatura, em conjunto com indicadores 
calibração, de estabilidade e de carga de pilha. 

Proteção à água
Quick Cal para calibração de EC/TDS 
Sensor de condutividade em grafite

HI981030

Medidor de bolso de pH 
Groline para solo
O medidor de bolso de pH HI981030 GroLine 
é um medidor de bolso especificamente 
concebido para a medição de pH do solo.

Manga exterior removível para limpeza
Calibração em um ou dois pontos
Reconhecimento automático de padrões

HI9810302

Elétrodo de pH 
Halo2 para solo 
Preciso e fácil de utilizar é ideal para agricultores e 
produtores de hidroponias e estufas que precisam 
monitorizar o pH do solo ou solo enlameado.

NOVO

O Halo2 pode ser utilizado como um medidor de pH 
autónomo ou, quando conectado à App Hanna Lab, 
transforma um dispositivo compatível (smartphone 
ou tablet) num medidor de pH profissional.



Sistema Groline de Doseamento para Soluções 
Nutritivas e Água de Irrigação

Atualmente a escassez de água de qualidade para a agricultura é um problema que tem cada vez mais 
importância. Parâmetros como o pH, condutividade elétrica e os sais presentes são fundamentais para 
classificar uma água de qualidade para a agricultura.

O pH não tem efeito direto no crescimento das plantas, no entanto,  afeta a forma/disponibilidade dos 
nutrientes na água de irrigação, nas soluções de fertilizantes e no meio de cultivo. Um pH desajustado 
poderá diminuir a assimilação de nutrientes eventualmente presentes junto das raízes, comprometendo 
assim o desenvolvimento da planta e a produtividade final.

Por outro lado, a condutividade é essencial para podermos quantificar a quantidade de sais dissolvidos 
(nutrientes ou não) na água e assim otimizarmos a solução nutritiva de forma a que as plantas não sofram 
carências nutritivas nem excessos de salinidades. 

Sendo que procuramos a otimização dos nossos cultivos, poderemos facilmente ajustar o pH e a               
condutividade da água que fornecemos às plantas. Atentos às necessidades do mercado a HANNA instru-
ments, apresenta dois novos doseadores de pH e EC, desenvolvidos como uma solução económica, para 
manter o pH e a condutividade ideal em todos os momentos.

NOTA: Disponível em várias configurações, incluindo a opção de medidor e sonda, um kit para mon-
tagem em linha ou um kit completo que inclui um bypass e célula de fluxo montada em painel.

HI981412

pH

Manter o pH correto do solo da planta ou da solução 
hidropónica é uma tarefa contínua. O HI981412, 
facilmente encaixado num sistema de fertirrigação 
para o solo e hidroponia, monitoriza com precisão 
o pH usando a sonda de pH/ temperatura.

HI981412-00   Fornecido com Sonda de pH/temperatura HI10063

HI981412-10   Fornecido com Sonda de pH/temperatura HI10063 +  
                                    Kit de montagem em linha

HI981412-20   Fornecido com Sonda de pH/temperatura HI10063 +  
                                    kit de montagem célula de fluxo

Controlo de fluxo da bomba: Caudal selecionável (0,5 a 3,5 L/hora)
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HI3896

Estojo de testes Profissional 
NPK e pH para solo
O nível de pH é um excelente guia para identificar a cultura 
adequada a um certo terreno, assim como um indicador do 
fertilizante a utilizar. 

Este estojo de testes combinado permite testar não só o pH, 
mas também o azoto, o fósforo e o potássio, que são igual-
mente importantes para a qualidade do terreno. 

HI96801

Refratómetro digital para 
análise de Brix 
Um refratómetro robusto, leve e resistente à água, que 
utiliza a medição do índice de refração para determinar 
o conteúdo de açúcar de soluções aquosas em % Brix.
A medição do índice de refração é simples e rápida.

HI3895

Estojo de testes Básico 
NPK e pH para solo

HI981413

EC/ TDS - Nutrientes

Projetado para manter a concentração de fertilizante na 
solução nutritiva usada em hidroponia e água de irrigação, 
o HI981413 usa um sensor de condutividade amperimétrica 
para medir a quantidade de fertilizante na solução. 

HI981413-00   Fornecido com  Sonda para EC/TDS/Temperatura HI30033

HI981413-10   Fornecido com  Sonda para EC/TDS/Temperatura HI30033 +  
                                    Kit de montagem em linha

HI981413-20   Fornecido com  Sonda para EC/TDS/Temperatura HI30033 +  
                                    kit de montagem de célula de fluxo

Controlo de fluxo da bomba: Caudal selecionável (0,5 a 3,5 L/hora)



HI83325-02

Fotómetro multiparâmetro para 
análise de nutrientes

Trata-se de um dos fotómetros mais avançados, com um 
inovador desenho ótico que utiliza um detetor de referência e 
uma lente de focagem para eliminar erros devidos a alterações 
na fonte de luz e de imperfeições na cuvete de vidro.

Nitrato Fosfato Sulfato Potássio Magnésio Cálcio 
água 
doce

Amónia

HI93728xx HI93717xx  

Gama  Alta

HI93751xx HI93750xx HI937520xx HI937521xx HI93700xx  Gama Baixa
HI93715xx Gama Média
HI93733xx Gama Alta

HI833900-xx

Lisímetros
de sucção para monitorização de solo ao 
nível das raízes. 
Disponíveis diferentes comprimentos de cabo: 30, 
60 e 90 cm.

Este medidor mede 8 parâmetros-chave da qualidade da água dos nutrientes das plantas com 9 métodos diferentes 
programados e também oferece um modo de medição de absorvância para a verificação do desempenho e para 
os utilizadores que desejem desenvolver a sua própria concentração versus curvas de absorvância.

Os parâmetros específicos para os nutrientes das plantas incluem potássio, cálcio e magnésio.

- Reagentes



Sempre
Frescas

Calibração rápida 
Solução de calibração rápida de pH/EC
HI5036xx

Inclui certificado de análise

Calibração rápida 
Solução de calibração rápida de pH/EC 
HI50036P  saquetas de 20 ml (25)

Inclui certificado de análise

Limpeza 
Solução para eléctrodos de pH 
HI7061xx

Armazenamento 
Solução para eléctrodos de pH 
HI70300xx

pH 10,01 
Solução de calibração,  
±0,02 pH @ 25ºC (77ºF) 
HI7010xx

Inclui certificado de análise

pH 4,01 
Solução de calibração,  
±0,02 pH @ 25ºC (77ºF) 
HI7004xx

Inclui certificado de análise

pH 7,01 
Solução de calibração,  
±0,02 pH @ 25ºC (77ºF) 
HI7007xx

Inclui certificado de análise

1.41 mS/cm 
Solução padrão de condutividade 
HI7031xx

Inclui certificado de análise

5000 µS/cm 
Solução padrão de condutividade 
HI7039xx

Inclui certificado de análise

Soluções de calibração e manutenção:
- Vários tamanhos disponíveis 

www.hanna.pt

Temos uma Equipa de Técnicos Especializados disponível para aconselhar, tirar dúvidas, 
apresentar os nossos produtos e as melhores soluções adequadas ao seu negócio.

Comercial   ·   Apoio ao Cliente   ·   Assistência Técnica   ·   Armazém
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Hanna Instruments Portugal
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração  I 
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim

Tel.: 252 248 670

info@hanna.pt 

ww.hanna.pt


